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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA – STO 

 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY,   

KONTROLI  I   ODBIORU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO ) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem zalanych pomieszczeń  w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach. 

1.4.2. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.3. przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 

z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 

długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. 

1.4.4. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym . 

1.4.5. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.6. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.7. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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1.4.8. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.9. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad pracami modernizacyjnymi. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu prowadzenia prac remontowych 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

prowadzenia prac remontowych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, przekaże dokumentację projektową i komplet SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, dokumenty zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość wykonania robót , to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

wykończenia powierzchni ścian, podłóg i sufitów zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac remontowych 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prowadzenia prac remontowych 

w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia prac remontowych nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie prowadzenia prac remontowych Wykonawca będzie: podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu prowadzenia prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację 

zaplecza, magazynów i składowisk materiałów do wbudowania i materiałów z rozbiórek i demontaży. 

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do atmosfery. 

Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające nie przekraczanie norm 

i stężeń dopuszczalnych określonych przepisami.  

Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z przepisami 

i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hałasu. Wykonawca nie 

może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu hałasu. Przekroczenie norm 

poziomu hałasu może spowodować wstrzymanie robót.  

Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, 

określonych ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami określonymi w otrzymanej od 

zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialność prawną i karną oraz jest 

zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego środowiska naturalnego. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest  przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest  utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie prowadzenia prac remontowych. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 

prowadzenia prac. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 
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1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów z rozbiórek i demontażu. 

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót pracownicy wykonawcy zobowiązani są  przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność 

szkoleń w zakresie przepisów bhp. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest do następujących działań - przeprowadzić szkolenie 

pracowników w zakresie b.h.p. - wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby - przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac 

remontowych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Materiały budowlane przeznaczone do wbudowania powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu prowadzenia prac, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu prowadzenia 

prac w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany przez  

Inspektora Nadzoru rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez jego zgody. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt 

i zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary jakości wykonanych robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem robót i zapewnieniem jakości dostarczonych 

materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i kontrole jakości będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiejkolwiek kontroli jakości wymaganej w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub kontroli jakości, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub kontroli jakości. Po wykonaniu pomiaru lub 

kontroli jakości, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, i weryfikacji parametrów technicznych materiałów u Producenta. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

kontroli jakości dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

1. Dokumenty dotyczące materiałów 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1], następujące 

dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu prowadzenia prac remontowych, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 

dokonywany obmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu ( o ile wystąpi konieczność), 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)- Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 póz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 

CPV - 45111100-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (SST ) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla projektu p.t. „Roboty naprawcze szkody zalaniowej 

w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy 

ul. Rozłogi 10 w Warszawie”. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z remontem zalanych pomieszczeń  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bemowo m. 

st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie. 

Zakres prac rozbiórkowych i demontażowych: 

- demontaż sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej 

- demontaż okładzin ściennych 

- demontaż listew przyściennych, cokołowych drewnianych 

- usunięcie  powłok malarskich 

- skucie suchych tynków 

- demontaż posadzek z z tworzyw sztucznych, paneli i płytek ceramicznych  

- wywóz materiałów z rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w STO pkt. 1.4 

Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 

skład istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 

do ich pozbycia jest obowiązany. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO pkt 1.5 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Brak 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania prac rozbiórkowych i demontażowych 

Roboty rozbiórkowe, związane z demontażem stolarki, wykuciem otworów w ścianach: 

a) młoto-wiertarki, 

b) młoty, 

c) sprzęt do wywozu, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4. 

4.2 Transport materiałów z rozbiórek i demontażu 

Transport materiałów z rozbiórek i demontażu będzie się odbywać samowyładowczymi lub 

skrzyniowymi środkami transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 

5.3. Zabezpieczenie miejsca prac 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien zabezpieczyć miejsce prac 

w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych 

i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.

5.4. Roboty rozbiórkowe 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401). Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe 

stanowisko gruzu oraz innych materiałów.  
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Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie 

gruzu na klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały 

pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu 

materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowań, 

- 5,00m - od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia 

o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych 

środków transportowych i powiększonej: - 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu 

dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 

5.5. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontroli podlega: 

a) ocena stanu otworów drzwiowych 

b) ocena stanu posadzek po demontażu okładzin ceramicznych, 

c) ocena stanu powierzchni ścian po demontażu suchych tynków i okładzin ceramicznych, 

b) zabezpieczenie przewodów, kabli, rur instalacyjnych itp. napotkanych w obrębie prowadzenia prac 

demontażowych i rozbiórkowych, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2, m3, szt. , kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt 8. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003) 
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- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r 

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr. 178 poz.1745 z 

dnia 16.10.2003r) 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu 

i przenoszeniu ciężarów. 

- Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 

rozbiórkowych niezużytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych ... 

(Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.Nr 112,poz.1206) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub 

ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych 

i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów (2001.152.1735) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02 

ROBOTY IZOLACYJNE 

CPV 45320000-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STO 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji, dla projektu p.t. „Roboty naprawcze 

szkody zalaniowej w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie”. 

 

1.2. Zakres stosowania STO 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót jak w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej posadzek . 

Zakres prac izolacyjnych: 
- izolacja przeciwwilgociowa posadzek 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO pkt 1.5 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji posadzek i ścian 

- Folia w płynie 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania izolacji 

Roboty izolacyjne: 

- pace, szpachelki, 

- pędzle 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu i załadunku materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów środkami transportu kołowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO pkt 5. 

5.2 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek i ścian 

Przed przystąpieniem do wykonanie izolacji przeciwwilgociowej należy sprawdzić 

powierzchnię na którą izolacja będzie nanoszona. Powierzchnia powinna być równa, czysta 

i odpylona. 

Warstwa izolacyjna powinna być nakładana starannie. Nie dopuszcza się pozostawiania przerw 

i ubytków, które mogą spowodować przerwanie ciągłości izolacji. 

Izolacje przeciwwilgociowe należy wykonać folią w płynie poprzez nakładanie pędzlem lub 

pacą w zależności od technologii producenta. Izolacja ścianek działowych 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO pkt 6. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 

materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału o jakości wystawionym przez producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej izolacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt 8. 

Odbiór robót izolacyjnych odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory częściowe, 
- odbiór końcowy. 

Odbiory częściowe (międzyfazowe) polegają na kontroli; 
- jakości materiałów 
- ocena ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczna, 
- podkładu pod izolację - sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości, poprawności 

zagruntowania, 
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) - obejmuje sprawdzenie 

ciągłości warstwy, równości 
- uszczelnienia i obrobienia miejsc wrażliwych na przecieki, 

Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem 

i stwierdzeniu występowania ewentualnych uszkodzeń, Roboty podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 

- ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

- PN-EN 14891:2012 „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki 

ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja 

i oznaczenie”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B03 

KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG Z PŁYTEK CERAMICZNYCH  

CPV 45432100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STO 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac okładzinowych i podłogowych, dla 

projektu p.t. „Roboty naprawcze szkody zalaniowej w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie”. 

 

1.2. Zakres stosowania STO 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z układaniem nawierzchni posadzek i podłóg. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w STO pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO pkt 1.5 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania szczegółowe 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom normy: PN-EN 14411:200 lub 

odpowiednim aprobatom technicznym. 

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 

zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach 

i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

2.2 Płytki ceramiczne 

W pomieszczeniach  wykonać posadzki gresowe. 

Parametry techniczne: 

- gres matowy gr. 1cm; 

- antypoślizgowość - min.R9; 

- nasiąkliwość - nienasiąkliwy E<=3%; 
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- rozmiar płytki -, 598mm x 298mm; lub inny uzgodniony z Inwestorem  

- klasa ścieralności - PEI IV; 

- odporność na działanie czynników chemicznych oraz na zaplamienia - klasa min 3; 

- twardość w skali Mohsa - min 8; 

Spoina antybakteryjna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO pkt 3. 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub 

grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4. 

4.2. Transport 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu kołowego. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania okładzin 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO pkt 5. 

5.2. Podłoża pod okładziny posadzkowe 

Istniejące podłoże pod okładziny z płytek stanowi wylewka cementowa. 

Powierzchnia podkładu powinna być, bez braków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 

starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami anty 

adhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie 

może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

5.3. Wykonanie posadzek z terakoty 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni 

oraz wyznaczyć linie, od której układane będą płytki. 

Następnie przygotowuje się kompozycje klejącą zgodnie z instrukcja producenta. Należy 

rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja powinna 

być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
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kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy 

ją lekko przesunąć po podłożu (ok. l -s- 2 cm), pozostawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 

warstwa kleju pod płytka miała grubość 6-5-8 mm. Przesuniecie nie może powodować zgarniania 

kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości 

spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć 

nadmiar kompozycji klejącej ze spoin miedzy płytkami. 

Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm około 2 mm, 

- od 100 mm do 200 mm około 3 mm, 

- od 200 mm do 600 mm około 4 mm, 

- powyżej 600 mm około 5 - 20 mm. 

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na 

menisk wklęsły. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO pkt 6. 

6.2 Kontrola powinna obejmować: 

a) zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, porównując płytki z projektem przez oględziny 

i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 

b) stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

c) jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych 

przez dostawców, 

d) prawidłowość wykonania okładzin przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładzin, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łata o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być 

większe niż 3 mm na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łata z dokładnością do l mm, 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 ułożonej okładziny podłogowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt 8. 
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8.2 Odbiór robót 

Odbiór gotowych okładzin podłogowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania 

z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót. W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych 

wytycznych. 

Zgodność wykonania okładzin i podłóg stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 

kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami. 

Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badan kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub podłoga nie powinna zostać przyjęta. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 

- PN-EN 2004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

- PN-EN 14411:2005 - Płytki i płyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 

i znakowanie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04. 

KŁADZENIE  I WYKŁADANIE PODŁÓG  Z PANELI  PODŁOGOWYCH 

CPV 45432210-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STO 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczące wykonania i odbioru posadzek z paneli podłogowych zadania 

pt. „Roboty naprawcze szkody zalaniowej w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie”. 

 

1.2. Zakres stosowania STO 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsze wymagania dotyczą posadzek i podłoży obejmujących : 

  Panele podłogowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 

i oznaczają: Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót 

podłogowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, Wykonawca - osoba lub organizacja 

wykonująca roboty budowlane, Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania 

robót, Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 

technicznymi i instrukcjami, Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej 

zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla określonego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST „wymagania ogólne" pkt 1.5. 



13 

 

1.6. Wymagania szczegółowe  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 

„wymagania ogólne" pkt 2.  

- panele podłogowe klasy - pianka poliuretanowa pod panele podłogowe gr. 3 mm - listwy przyścienne 

- materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu Panele 

podłogowe laminowane. Wymiar paneli – 1380x193x8mm Kolorystyka – dąb husky, panele nie 

gorsze niż Kronopol Dąb Husky D2060 Parametry techniczne: KLASYFIKACJA EN 13329 Class 

23,32 Odporność na ścieranie EN 13329 AC3 ≥4000 Odporność na uderzenia EN 13329 IC2 

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Cfl–s1 Opór cieplny EN 12667 R <15(m2*K)W Odporność na 

poślizg EN 13893 DS Emisja formaldehydu EN 14041 E1 Długość EN 13329 1380 +/- 0,5mm 

Szerokość EN 13329 193 +/- 0,10mm Grubość EN 13329 8 +/- 0,5mm Prostokątność elementu EN 

13329 max≤0,20mm Prostoliniowość krawędzi EN 13329 max ≤0,30mm , Odporność na żar 

papierosa EN 13329 4 Odporność na zaplamienia EN 13329 5 (grupy 1 and 2), 4 (grups 3 ) 

2. SPRZĘT 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  STO pkt 3. 

2.2. Sprzęt do wykonania okładzin ściennych 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4. 

3.2. Transport zbrojenia 

Materiały do wykonania okładzin ściennych powinny być przewożone odpowiednimi środkami 

transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO pkt 5. 

5.2 Układanie paneli Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co 

najmniej 24h, w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do 

temperatury otoczenia. - Montaż powinien odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° 

C, temperaturze podłogi co najmniej 18° C) i przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. 

Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po 

podłodze. Przygotowanie podłoża: Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, 

zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 

przyczepność warstwy malarskiej, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. Podłoże powinno być 

nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. 

Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 

Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu.  

Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod panele.  
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Montaż paneli - Ze względów optycznych panele powinny być montowane zawsze wzdłuż do 

głównego źródła światła. - Przed montażem obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli 

(nie powinien być węższy niż 5cm) Ewentualnie pierwszy rząd paneli musi być docinany już według 

długości. - Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie mogą być przyklejane do podłoża, 

przybijane gwoździami lub mocowane w inny sposób. Zaklejane powinno być tylko pióro i wpust. 

Listwy przyścienne należy przymocować po montażu tylko do ścian nie do podłogi. - Przy 

dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio młotkiem w pióro, a zawsze używać 

odpowiedniego klocka do pobijania. – 

 Aby ostatni panel był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i ułożyć obok 

istniejącego już rzędu, tak aby pióro leżało przy piórze. - Panele powinny być montowane wzdłuż 

ściany. - Rząd należy dokładnie wyrównać, tak aby połączenia pióra i wpust były prawidłowe 

i przebiegały prosto. - Nowy rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. Ułożenie 

każdego następnego już rzędu paneli powinno być przesunięte o co najmniej 40 cm w stosunku do 

poprzedniego. W ten sposób otrzymujemy optymalny układ wizualny podłogi. - Po ułożeniu 

pierwszych trzech rzędów należy rozpocząć klejenie. Klej nałożyć na pióro paneli. - Dokładne 

ułożenie trzech pierwszych rzędów jest bardzo ważne dla zapewnienia szczelności montażu rzędów 

kolejnych. - W miejscach trudno dostępnych tj. wystające z podłogi rury, najpierw należy przyciąć 

panel do prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym miejscu i odmierzać 

za pomocą calówki miejsca wiercenia. – Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych 

między ścianami gwarantuje dobrą jakość ułożenia paneli  

 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 

6.2.    Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:  

a) wygląd zewnętrzny i jednolitość rodzaju paneli / wzoru,  

b) prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki.  

c) Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować 

plamy i uszkodzenia mechaniczne  

d) Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma  

e) Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej  

     niż 2 mm  

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej na całej długości 

i szerokości posadzki nie może być większe niż 3mm. 

 g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 

mm na całej długości pomieszczenia.  

h) Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi  

i) Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim 

związane. 

 j) Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej posadzki z paneli  
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 

8.2  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 

pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z paneli nie powinna być 

odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B05. 

INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

CPV 45421146-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z robót związanych z projektem p.t. „Roboty naprawcze 

szkody zalaniowej w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie”. 

 

Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót jak w t.1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem sufitów podwieszonych. 

1.3. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Sufity podwieszane 

Wykonać nowe sufity kasetonowe modułowe z prefabrykowanych lekkich płyt o module 60x60 

cm układanych na konstrukcji metalowej wykonanych według zaleceń producenta. Stosować sufity 

„higieniczne” o konstrukcji szczelnej z wypełnieniem odpornym na zmywanie i nienasiąkliwym. 

W sufitach przewidziano montaż opraw oświetleniowych i kratek wentylacyjnych. 

Parametry techniczne płyt: 

- grubość min. 15mm 

- krawędzie widoczne o białej fakturze 

- odporność higieniczna odporne na zmywanie 

- uwalnianie formaldehydu Klasa E1 

- odporność na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1 

- klasa Bakteriologiczna B5 i B10 

- odporność na zginanie Klasa 1/C/0N  
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Parametry techniczne konstrukcji: 

- konstrukcja nośna 
- odporność na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 
- odporności na korozję 

- nośność 

- kolor 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

3.2. Sprzęt 

Do wykonania montażu sufitów systemowych przewiduje się wykorzystanie następującego 

sprzętu: 

- Wyciąg jednomasztowy 

- Drabiny, 

- Rusztowania, 

- Drobny sprzęt elektryczny. 

Sprzęt stosowany do montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 

4.2. Transport 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu kołowego. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania tynków 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 

5.2. Wykonanie prac montażowych 

Sufit kasetonowy montuje się praktycznie na sucho i jedynie wiercenie otworów pod kołki 

mocujące wymaga zabezpieczenia przed zapyleniem pomieszczenia. Ponadto umożliwia on łatwy 

dostęp do przestrzeni pod stropem oraz wymianę czy odnowienie wypełnienia - poszczególne 

kasetony można zdemontować bez zniszczenia sufitu. 

W przypadku kasetonów, pola będą widoczne, a ich układ i wymiary powinny tworzyć 

symetryczną przestrzeń. Bok standardowego modułu mierzy 60 cm, do niego należy dostosować 

wymiary kasetonów skrajnych. Wymaga to przeprowadzenia wyliczeń według następujących zasad. 

Szerokość pomieszczenia dzielimy przez 60 cm, od wyniku odejmujemy jeden oraz ułamkową resztę. 

Liczby całkowite określą liczbę pełnych kasetonów. Resztę z dzielenia i odejmowania mnożymy 

przez 60 cm i dzielimy przez dwa. 

- wymiary 

- kolor 

600/600 

biały (RAL 9016) 

T24 

Euro klasa A1 

Klasa B 10,2 

kg/m2 biały 

(RAL 9016) 
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Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. 

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie stosowane 

metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 

obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 

wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące 

do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez 

wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje 

się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca 

przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje 

w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się 

miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się 

profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między 

nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 

30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż 

odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy 

uzupełnienie wszystkich płyt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości robót: 

Poszczególne etapy wykonania sufitów systemowych powinny być odebrane i zaakceptowane 

przez nadzór Inwestorski. 

Kontrola powinna obejmować: 

- Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 

- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektową. 

- Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 

- Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa 

<= +/- 1mm na długości 5m. 

- Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 

- Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wbudowanych 

w strukturę sufitu podwieszanego. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego sufitu podwieszanego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 

8.2 Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych 

- PN-EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

- PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B06. 

ROBOTY MALARSKIE 

CPV 45442100-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac malarskich dla  projektu p.t.: „Roboty 

naprawcze szkody zalaniowej w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie”. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacj i robót jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem prac malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami 

i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania szczegółowe 

Do wykonania robót malarskich przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

- Farby lateksowe 

- Materiały gruntujące 

- Szpachlówki 

- Środki czyszczące 

- Farby podkładowe 

2.2. Powłoki malarskie 

Farba lateksowa do ścian i sufitów na bazie żywicy akrylowej, półmatowa. Zapewnia mocną 

i zmywalną powierzchnię. Do stosowania w przestrzeniach, których powierzchnie narażone są na 
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zabrudzenia i ocieranie. Powierzchnia musi być czysta, przygotowana do malowania. Lekko pylące 

oraz chłonące podłoża powinny być zagruntowane. 

Parametry techniczne: 

połysk 20 półmat; 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

3.2. Sprzęt 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót malarskich przewiduje się wykorzystanie 

następującego sprzętu: 

- Wałki malarskie , pędzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby, pace, 

grzebienie itp. 

- Wyciąg jednomasztowy 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 

4.2. Transport 

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu kołowego. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania prac malarskich 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 

5.2. Wykonanie prac malarskich 

Zakres wykonywania robót objętych SST 

- Przygotowanie podłoża 

gęstość 

wydajność 

1,26 kg/litr; 

8 -10 m2/litr w zależności od chłonności 

podłoża; 

temperatura aplikacji 

odporność na szorowanie 

zmywalność 

rozcieńczanie 

+10°C; 

klasa 2; 

>10 000; 

1 warstwa - max. 10% wody, 2 warstwa - nie 

rozcieńczać; 

kolor uzgodniony z inwestorem 
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- Gruntowanie podłoża 

- Dwukrotne malowanie 

Roboty malarskie wykonać na podłożach odpowiednio przygotowanych 

- Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone do 

malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie. Do robót 

malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych 

- Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie - dla farby emulsyjnej nie większa niż 4% dla 

olejnej 3% dla wapiennej 6% 

- Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać dopiero po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu 

okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej 

- Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu” po ułożeniu posadzek po oszkleniu. 

- Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C 

- W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych 

- Powłoki wykonane z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekcyjnych odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości: 

Poszczególne etapy wykonania prac malarskich i okładzinowych powinny być odebrane 

i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 

Kontrola powinna obejmować: 

- Jakość przygotowania podłoży 

- Jakość użytych materiałów 

- Jakość wykonanych wymalowań i okładzin. 

- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 pomalowanej powierzchni. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 

8.2 Odbiór robót 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich i okładzinowych należy odebrać 

przygotowanie podłoża Poszczególne etapy robót malarskich i okładzinowych powinny być 

odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, 

po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 

za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwonnych 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarski 


